
高速球机知识
高速球的分类：
1.根据球内的一体机不同可以分为：220倍和270倍一体机；对一体化摄像机，一直以来有几种不同的理解，有指半球型一体机、速球型一体机、联合云台的一体化摄像机和镜头内建的一体机。严酷来讲，快速球型摄像机、半球型摄像机与一般的一体机不是一个概念，但所用摄像机技术是同样的，因而一般也会将其归为一体化范畴。此刻通常所说的一体化摄像机应专指镜头内建、可自动会聚的一体化摄像机。
2.根据电机旋转速率的不同可以分为：高速球、中速球、低速球；
3.根据安装方式的不同可以分为：壁挂式、吊顶式、室内吸顶式安装；4.根据使用环境的不同可以分为：室内、室外；

5.根据监控方式的不同可以分为：普通球机和智能跟踪球机；
6.根据外径的尺寸可以分为：7寸球、8寸球、9寸球等；
7.根据高速球的机芯不同可以分为：变速球、恒速球（匀速球）；（说的很有道理，高速球、中速球、低速球；是赶快度上来区分的）

　高速球机芯与中速球，低速球监视器所用的场合有什么不同？
高速球与中速球和低速球的主要区分在与它的程度和垂旋转的速率上，一般在安装在比较重要的共公场合为了能更快的把镜头转到需要的方位。高速球速率旋转规模：120--360度每一秒中速球速率旋转规模：40--120度每一秒匀速球速率旋转规模：5--12度每一秒
　1、 高速球的结构及原理
　　高速球是一种集成度相当高的产物，集成为了云台系统、通讯系统、和摄像机系统，云台系统是指电机动员的旋转部门，通讯系统是指对电机的节制以及对图像和信号的措置惩罚部门，摄像机系统是指接纳的一体机机心。而几大系统之间，起着横向的连接的是一块主控焦点cpu和电源部门。电源部门通过与各大系统之间供电，许多处所是接纳的二极管、有三个电极的管子等微电流供电，而焦点cpu是使成为事实所有功效正常运行。高速球的原理现实上大抵就是以上所说的，而详细来讲，高速球接纳"紧密微分步进电机"使成为事实高速球的快速、精确的定位、旋转。所有这一切都是通过cpu发给的指令来使成为事实的。然后将摄像机的图像、摄像机的功效写进高速球的cpu，实此刻节制云台的时辰，将图像传道输送出来，并且能将摄像机的许多功效，例如白均衡、快门、光圈、变焦、对焦等功效同时使成为事实节制。一般高速球都分为球心部门、外壳部门及配件部门。不论什么厂家的高速球，都有一个用机架把包一体机机心、节制解码主板和电机云台系统的统一路来的球心部门，然后球心部门跟外壳用螺丝或别的方式连接起来，球心是焦点部门，外壳一般有多种外不雅，好比派尔高外不雅、松下外不雅、和本身设计的外不雅。外壳一般都是接纳铝合金，也有份子化合物塑料的，铝合金的一般又分为锻造和冲压的两种外壳。铝合金的比份子化合物塑料的好，冲压的比锻造的好。下外壳是透明罩部门，透明罩必需接纳光学透明罩，才气保证通光率和图像无变型，同时还要考虑防老化、防破坏、防尘等问题。配件部门一般包孕支架部门，加热器部门，扇热部门。支架包孕壁装支架、吊杆支架、表面贴装吸顶、嵌入式吸顶不需要支架，一般室外球都装有扇热的装置，而加热装置只有在严寒地区才选装，室内球原则上没有扇热乎加热部门。配件还包孕电源，一般用的都是24伏2到3安电流的变压器供电。高速球有几个主要的硬件部件，起首是电机，然后是滑环，然后是电源部门和节制主板。传动的皮带也很重要。
　　高速球的通讯问题另有就是涉及到通讯和谈和通讯方式的问题，通讯和谈是指高速球跟主机系统相通讯时辰，选择的通讯和谈，好比图雅丽、曼码、松下、菲利普和谈等。通讯方式是指这些个通讯和谈接纳什么方式来进行通讯，好比485通讯方式、232通讯方式、422通讯方式、同轴视控通讯方式，一般来讲，高速球都接纳485通讯方式，而通讯和谈各个不同厂家不同。
　高速球的功效特点
　　高速球有几个最基本的功效，熬头是运行速率快、第二是运行平稳、第三是定位精确。 高速功效：要求预置位速率强调快，基本达到250度/秒以上；第二手控速率强调平稳，节制活络矫捷，不能过快，不能生硬，支持变速。
　　1、 预置位功效：必需带有64个以上的预置位，同时要求预置位必需精确，断电后也能影象该预置位。（http://www.toyani.com）
　  2、 巡逻航行扫描：必需可以设置高速球能在各个预置位之间巡逻航行扫描功效。
　　高速球另有有些高级功效：
　　1、 轨迹影象功效：要求高速球能影象多条任意的轨迹线路，同时能将轨迹线路通过设置进行调用。
　  2、 菜谱预示功效：可以或许预示一个完善的操作菜谱，通过菜谱进行对运行速率、预置位逗留时间、运行模式等的修改，通过菜谱能进行摄像机参量的修改，以及编程，自动跟踪、隐私遮蔽等功效。
　　3、 自带报警输入输出：在高速球上加一个报警输入输出模块。
　　4、 收集高速球，光纤高速球：在高速球里再集成收集视频服务器模块或光端机模块。
　高速球与球型云台、中速球、匀速球的区分
　　1、 中速球分两种，一种是紧密微分步进电机的中速球，一种是带降低速度比的步进电机的中速球，熬头种相当于一种简化的高速球，而第二种纯粹在原理上差异比较大，第二种的电机微分是通过降低速度比电机的电机本身使成为事实的，而高速球是通过节制芯片里的程序使成为事实的。是以第二种的中速球会在预置位精确度上和运行速率上远远逊于高速球。熬头种高速球，一般是接纳的普通单片机进行节制的高速球，功效简化，开发平台较低，接纳的元器件也比较低档，好比在电源措置惩罚、焦点芯片的选择、通讯部门等都是比较节省的方案，在不改变性别、功效性、抗干扰、使用生存的年限等方面逊于高速球。
　　2、 匀速球：匀速球一般分为两种，一种是球型云台内置解码板，而且该解码板也许带有预置位功效，不能旋转360度。这种匀速球现实是球型云台的的外置解码器变成内置一块解码板。另外一种匀速球就是接纳的上诉中速球中的带降低速度比的步进电机作为云台部门的匀速球，一般可以再加一个导电滑环可使成为事实360度持续旋转，这种匀速球因为电机本身的扭矩和参量*，速率提不高，预置位禁绝，可是技术简单，不需要多少软体支持。
3、 球型云台：球型云台接纳的电机纯粹跟高速球纷歧样，接纳的是直流电机，不需要程序，通过对电流的节制进行对电机的节制，即"通电即转"的原理。直流电机打造简单、使用面广、成本低，可是生存的年限短、扭矩小（引起速率慢）、不容易节制（引起不平稳，不能精确定位）。球型云台一般需要配置解码器，而解码器的原理一般接纳一组替续器对电流电子脉冲进行节制，然后使成为事实对直流电机的云台进行节制，这种替续器相对于简单、成本低、用量广、可是节制电流远远不比芯片指令的节制，归属一种很落后和简单的技术。
　4、 以上是从原理上讲差别，在详细上，球型云台和接纳降低速度比的步进电机的中速球，一般是装一体机整机，不涉及到摄像机与球机的通讯问题，而高速球接纳的是摄像机机心，必需讲摄像机的端口和谈及功效写入到高速球里，所以在选择高速球时，一般配置的一体机是不能让客户本身安装的。
高速球综述

高速球是一种智能化摄像机前端，全名叫高速智能化球型摄像机，或一体化高速球智能球，或略称快球，略称高速球。高速球是监控系统最复杂和综合表现效果最佳的摄像机前端，打造复杂、价格极其昂贵，可以或许适应高疏密程度、最复杂的监控场合。
　在发卖中等碰到的客户的问题
　　1、 起首询问客户的工程情况，根据工程情况给他选择合理的高速球：询问工程使用场合，一般大型项目、机场、海关、交警、博物馆等接纳的都是高等的高速球，同时内置的一体机都接纳的是最佳的一体机。然后一般工场、黉舍、医院、大楼等接纳的都是中档或中档以下的高速球，而超级市场或小区接纳的都是比价价格低廉的高速球或低速球。
　　2、 询问好装的位置，不同的安装位置选择内置的摄像机机心纷歧样，安装方式也纷歧样。一般室内的高速球接纳纯彩色的一体机，变焦规模小一些，起始焦距小一些的，特别是具有广角镜头的一体机，好比接纳16倍LG，18倍sony的，22倍日立的，22倍世林的等。室内球一般根据客户现场情况，接纳室内壁装悬挂，吊杆悬挂、室内表面吸顶，嵌入式吸顶等方式。室外的高速球一般接纳彩色低照度或彩转黑的一体机，而且一般要接纳质量更好的一体机，好比接纳LG22倍、27倍，世林22倍，sony18倍，sony26倍，日立23倍等彩转黑一体机机心。根据客户的情况，选择价位不同的一体机机心。
3、 客户采办的时辰，要注重考虑主机的配套问题，询问主机的节制和谈，要是不般配要筹办和谈转换器。
高速球的使用场合
道口人海量比较集中的处所，跟踪活动方针的处所，方针地区范围需要变焦放大的处所，需要联动报警录相的处所。
　高速球最容易出现的损坏问题
客户的接线不当、防水没措置惩罚好引起进水，雷击烧坏，球机本身的问题。
　

